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      Protect Forest a sélectionné 
  pour vous, une gamme de produits 
             de lutte et de protection 
                 contre le feu de forêt 

                                     Chez Protect Forest, 
nous sommes tous Sapeurs Pompiers Volontaires
               Utilisateurs des matériels proposés,
     nous cumullont prés  de 80 ans d'expérience 
            en matière de lutte contre le feu de forêt

.Toute reproduction de ce document est interdite sans autorisation de PROTECT FOREST. Les données techniques et photogtaphies sont non contractuelles et données à titre indicatif



D é t a c h e m e n t  d ' i n t e r v e n t i o n  h é l I p o r t é
  E t a b i l s s e m e n t  d e  l o n g u e  d i s t a n c e

-Pompes
-Claies de portage  
-Elingues 
-Réservoirs souples
-Filet
-Accessoires

M a t é r i e l  d ' a u t o - d é f e n s e  
 e t  d ' a u t o - p r o t e c t i o n

-Pompes 
-Tuyaux ,lances  
-Asperseurs
-Produits ignifugeants 

B r û l a g e  d i r i g é  e t  f e u x  t a c t i q u e s

-Seaux pompes
-Torches d'égoutements 
-Forestage 
-Equipements

E p u i s e m e n t ,  g r o u p e  é l e c t r o g è n e e t  é c l a i r a g e

-Pompes 
-Groupes électrogènes 
-Equipements

E q u i p e m e n t s  d e  v é h i c u l e s  

-Pompes 
-Kits complets
-Equipements 



Pompe
Centrifuge à 4 étages de turbines,
Aspirations en DN 45 ou 65 au choix,
Refoulement en DN 45,
Turbine en aluminium anodisé,
Axe de pompe en acier inoxydable,
Joint d’étanchéité cyclam,
Corps de pompe en aluminium.
Moteur
ROTAX 3
Type 2 temps essence à refroidissement par air
Lanceur manuel,
Silencieux à haut rendement,
Sécurité manque d’eau par sur-régime de 6500 tr/mn,
Bouton d’arrêt, starter,
Mélange 4 % d’huile de synthèse,
Allumage électronique BOSCH,
Consommation à DN-PN environ 3,5 litres/heure.

Dimensions 
Longueur : 56 cm
Hauteur : 40,5 cm
Largeur : 30,5 cm
Poids : 25 kg

Performances avec la pompe 12-16
Pression Max 24,5 bars,
Débit Max 340 litres/mn,
DN - PN 250 l/mn à 10 Bars,
Performances avec la pompe B2
Pression Max 12 bars
Débit Max 680 litres/mn
DN - PN400 l/mn à 6 bars

Nouvelle MARK 3 Watson 
    bientot disponible

% d’huile normale ou 2

de 10 ch à 4500 tr/mn,Cylindrée 180 cm

La MARK
portatives commandos en matières de pression, débit et poids

  24 bars maximum, 20m /h, 25 kg
Les corps de pompe B2et 12-16, interchangeables manuellement

,
permettent 2 performances complémentaires en débit et
pression, soit 20 m3/h - 24 bars pour le 12-16, soit 41m3/h -
12 bars pour le B2.
Il est donc possible d’adapter la motopompe à la configuration
du terrain , MARK 3 pour les fortes pentes avec concentration
en un point, MARK 3 B2 pour les terrains à faible pente et
large front avec plusieurs points d’attaque.
Leur durée de vie en service peut atteindre 25 années.
Elle est devenue la favorite des hommes de terrain qui,
grâce à elle, peuvent intervenir dans les zones habituellement
inaccessibles.

3

3 est la plus performante des motopompes
MARK 3 



 Jerrican de 20 litres
     polyuréthane

 résistant et léger
certifié transport aérien

                    Plaque de transport 

conçu pour transporter la pompe portable MARK-3.

Elle comporte des sangles en nylon réglables 

sert également de surface de repos efficace

pour faire fonctionner la pompe sur le terrain

Kit d'outils 
 MARK-3

Amorceur manuel

 LIGNE DE CARBURANT

Moteur seul Pompe 12/16

Clapet anti retour

Pompe B2



                                                                  
Le Fyr Pak est une pompe centrifuge portative légère
 montée sur un châssis de sac à dos réglable rembourré. Pesant seulement 15.5kg,
elle fournira des pressions jusqu'à 15 Bar PSI et des débits jusqu'à 20m3/H. 
La Fyr Pak comprend un démarreur à rappel automatique, un silencieux pare-étincelles, 
un interrupteur de commande de survitesse du moteur, 
une pompe d'amorçage et une soupape d'amorçage.
Débits allant de 5.5m3/h (90l/m) à 12 Bar à 19m3/h(315l/m) à 3.4 Bar
US Motor Power US820 Moteur à essence 2 temps 8 CV
Corps de pompe en alliage d'aluminium
Turbine en bronze avec bague d'usure renouvelable flottante
Garniture mécanique auto-ajustable
Pompe d'amorçage à piston compacte à commande manuelle
Cadre de sac à dos léger, rembourré et réglable pour un transport facile
Connexion d'aspiration mâle 1,5 ”(38.1mm) NST ; Raccord de refoulement mâle 1,5 ”NST.
Certification CE Garantie Garantie2ANS
Poids 34 lb (15,5 kg)
Longueur 32 pouces (813 mm)
Largeur 16,5 pouces (419 mm)
Hauteur 13 pouces (330 mm)
Roue Bronze

FYR PAK



  EFP 27k HV
  KHOLER  

27 CV
 

, 
 Bi --cylindre en V

 

Démarrage électrique 
680 l/min 7 Bar

89 kg
Amorçage automatique

  EFP 800 6HP
  OHV  
HONDA GX630 20 CV

, 
 Bi --cylindre

 

Démarrage électrique 
1000 l/min 5  Bar

88 kg
Amorçage automatique

Citernes souples 
  autoportantes

Filet héliportable

Elingues

Claies de portage

Tuyaux, pièces de jonctions et accessoires hydroliques



Débroussailleuse
      thermique

   La plus légère des tronçonneuses 
de la gamme travaux forestiers STIHL

 35,2 cm³  1,8 kW  3,9 kg
      Pas de chaîne3,8" 

MS 201 C-M

Tronçonneuses thermiques

   Outils à main 
manche bois ou
 polycarbonate

FS 510 C-EM

   Seaux-pompes dorsaux    Gilet seau-pompe    Torche d'égouttement

   Tenues
        et 
accessoires



JET JET 100 EX

Caractéristiques
Aspiration DN 45
Refoulement DSP 45
Turbine mono-étagée 
Axe en acier inoxydable

Moteur
HONDA GXH 50
Puissance Max 2,5 ch
Type 4 temps, monocylindre
Lanceur manuel
Allumage électronique
Cylindrée 49,4 cm3
Carter d'huile 0,25 litre
Réservoir d'essence intégré de 1,2 litre
Autonomie 1 h 20'  Poids 9Kg

Performances
Pression Max  5,9 bars
Débit Max 256 l/mn
DN - PN 125 litres à 3,5 bars

VERSAX 6 HP 

MINI-STRIKER 

Honda GX 390
Moteur

Type 4 temps, monocylindre
Puissance Max 11.7 ch

 Démarreur électrique 12 volts

58 Kg

VERSAX 9 HP 
Honda GX200 Series, 4T
Puissance Max: 5.5 ch 

144 l/mn 6.9 bars

Pression Max  8.3 bars
Débit Max 397 l/mn
DN - PN 
25.8 Kg

Honda GX270 Series, 4T
Puissance Max: 8.5 ch 

250 l/mn 6 bars

Pression Max  10.3 bars
Débit Max 397 l/mn
DN - PN 
38 Kg

300 l/mn 10 bars

Pression Max  15.9 bars
Débit Max 397 l/mn
DN - PN 

 70 EX

400 l/min
(24 m3/h)
5 bars

480 l/min
(28,8 m3/h)

9,5 bars

Moteur SUBARU ROBIN

B2X 23 HP 
 Briggs et Stratton Vanguard
 bicylindres 4T 
 

Moteur

Puissance Max 23 ch
 Démarreur électrique 12 volts

77 Kg
800 l/mn 7 bars

Pression Max  13.8 bars
Débit Max 1136 l/mn
DN - PN 

B2X-D902H

 Kubota Diesel
 3 cylindres  
 

Moteur

Puissance Max 24 ch
 Démarreur électrique 12 volts

127 Kg
800 l/mn 7 bars

Pression Max  12.4 bars
Débit Max 1173 l/mn
DN - PN 

STRIKER 11 HP

4 Temps Diesel
450 l/min
(27 m3/h)
9 bars

L100 - YANMAR

JET 100 D



Systèmes d'aspersion

HOME DEFENDER
 EFP 480 8C

Honda GX-160 4 

    EFP 300 6Di 
Diesel

418 cc
580 l/min
 35 m3/h

430 l/min à 5 Bar
       25 m3/h

62 kg

 Homelite

 

 EFP 25E 

Démarreur Electrique 

 

Honda GX 390 

 

13ch

 

390 CC

 

58 kg

 

350 l/min 6 Bar

Briggs & Stratton

 

 EFP 40 12E

Démarreur Electrique 
13ch390 CC

42.7 kg
300 l/min à 8 Bar

Alu grade marine

 EFP 27k HV
  KHOLER  

27 CV
 ,  Bi --cylindre en V

 

Démarrage électrique 
680 l/min à 7 Bar

89 kg
Amorçage automatique

 EFP 500 6 E

500 l/min à 6 bars

 

58 kg

 

18 CV
Bi-cylindre 

Briggs & Stratton

Démarrage électrique 

 EFP 2400 FL

Honda GXV 390 
  10 CV
14 M3/h

 Pompe flottante Produits ignifugeants



   KIT RANCHER

Deux formats : 246 l ou 473 l

Moteur
HONDA GXH 50
Puissance Max 2,5 ch
Type 4 temps, monocylindre
Lanceur manuel
Allumage électronique
Cylindrée 49,4 cm3
Carter d'huile 0,25 litre
Réservoir d'essence intégré de 1,2 litres
Autonomie 1 h 20'  Poids 9Kg

T

   KIT HAUTE PRESSION
Citerne de 100 à 2500 l
Pompe de 20 à 250 Bar
Débit de 40 à 135 l/mn
Dévidoir de 50 à 100 m

   Dévidoirs manuels ou électriques
        Moyenne ou basse pression



Epuisement
Eaux très chargéesTH 45 EX

entrée / sortie 50 mm
700 l/min (42 m3/h)

2,3 bars
Granulométrie 20 mm

TH 63 EX

entrée / sortie 75 mm
930 L/min (56 m3/h)

2,8 bars
Granulométrie 20 mm

4 Temps essence OHC

4 Temps essence OHC
Moteur Subaru Robin

Moteur Subaru Robin

3010 X 4010 X

5010 X 6510 X 7510 X

Monophasé Monophasé

Monophasé Monophasé Monophasé

Condensateur Condensateur

Condensateur Condensateur Condensateur

3,25 kVA 4,10 kVA

5,40 kVA 7,37 kVA 8,75 kVA

2,60 kW 3,30 kW 4,30 kW 5,90 kW 7,00 kW

11,3 A 14,3 A 18,7 A

25,7 A 30,4 A

1,90 kW

2,40 kW 3,40 kW

4,30 kW 5,00 kW

230 V 230 V 230 V

230 V 230 V

50 Hz 50 Hz 50 Hz

50 Hz 50 Hz

96 dB(A)

97 dB(A) 97 dB(A)

97 dB(A) 97 dB(A)

71 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A)

Essence sans plomb 95

3,6 L 3,6 L

6 L 6 L 7 L

3 h 40 3 h

3 h 40 3 h 25 3 h

Sans bague ni balai, 2 pôles (sauf option AVR avec bague et balai)

 4 Temps essence OHC

EX17

615 x 485 x 445

615 x 485 x 445

715 x 515 x 515

810 x 570 x 540

880 x 575 x 555

———

855 x 555 x 542

—

35 kg 38,5 kg 55 kg 71 kg 73 kg

Groupes électrogènes
Monophasé, OHC Essence
        de 2.6 kw à 7 kw

Submersible, 230 V / 50 Hz, Monophasé
Pompes électriques

 Refoulement 25 mm
120 l/min (7,2 m 3/h) 260 L/min (15,6 m3/h) 250 L/min (15 m3/h)

Granulométrie
      1 mm

 Refoulement 50 mm  Refoulement 50 mm

Granulométrie
      6 mm

Granulométrie
      25 mm

Epuisement
Eaux très chargées

Eclairages Portatifs
Sirocco LED 

     > 120 000 lumens 
sur  générateur 1,8 kVA

Sirocco LED 60 W



Nov 2019 www.protectforest.fr .Toute reproduction de ce document est interdite sans autorisation de PROTECT FOREST. Les données techniques et photogtaphies sont non contractuelles et données à titre indicatif


